
Vorteile
• hohe Kühlleistung

• druckgesteuerte Kondensatorlüfter

• niedriges Gewicht

• einfache und schnelle Installation

• servicefreundlich

• optional mit Heißgasheizung

Advantages
• high cooling capacity

• pressure controlled condenser fan

• low weight

• easy and fast installation

• service friendly

• optimally with heating system 

Transportkühlanlage / Transport refrigeration unit
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Träger des 

Deutschen Umweltpreises

Laureate of the

German Environment Award

Certified according to 

DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001

FK 2755 TK 2955

Kondensator / Condenser DKD 321 DKD 321

Abmessungen Kondensator L/B/H [mm] 425/884/260 425/884/260

Dimensions condenser L/W/H [mm]

Verdampfer / Evaporator VD 3013 VD 3013

Abmessungen Verdampfer L/B/H [mm] 585/827/197 585/827/197

Dimensions evaporator L/W/H [mm]

Kältemittel / Refrigerant R134a R404a

Gewicht Fahrt/Standkühlung int. [kg] 48/– 48

Weight mobile/standby cooling [kg]

Stromaufnahme bei 12V / Current draw at 12V [A] 33 33

Verdampfer-Luftleistung / Evaporator air capacity [m3/h] 1.150 1.150

Kälteleistung bei 30 C Außentemperatur [W]

Cooling capacity at 30 ambient temperature [W]

+6 °C innen / +6 °C inside [W] 3.000 –

0 °C innen / 0 °C inside [W] 2.700 3.000

-20 °C innen / -20 °C inside [W] – 1.550

Standbetrieb 0 °C innen / standby cooling 0 C inside [W] – –

VD 3013

Verdampfer / Evaporator

Stirnwandkondensator für Koffer / 
Front wall condenser for vehicle bodies


